Ihr sicherer Bodenbelag.

Produktdaten

Farbdesign Ziegelrot
Montage Kleben
AuRenmal 1000 x 400 x 80 mm

Eigenschaften

Farbdesign Ziegelrot

Ziegelrot ist eine klassische Baufarbe, rot wie
Ziegelstein oder Dachziegel, und passt als
vertrauter Ton uberall ins Stadtbild. Das rot
eingefarbte Bindemittel bindet das schwarze
Gummigranulat aus der Reifenverwertung und
beschichtet dabei die Korner. Je nach
Verdichtung kann stellenweise Schwarz
durchschimmern. Unter Belastung kann die
Beschichtung abgerieben werden, anfangs mit
einem Pfeffer-Salz-Bild, bei hoher Belastung
oder im Laufe der Zeit auch komplett.

— Montage

\ \ Das Element wird mit seiner Unterseite auf einen
—--““":.-_;_“ tragfahigen Untergrund geklebt, etwa auf eine
' Mauerkrone. Je nach Untergrund wird es vollflachig
oder punktweise verklebt. Dafur eignet sich der
dauerelastische PU-Kleber von WARCO oder ein
gleichwertiger dauerelastischer PU-Kleber. Die
Klebeflachen mussen trocken, sauber, fett- und
staubfrei sein. Die Elemente konnen an den Seiten
mit Kunststoffdubeln verbunden werden. Das
erleichtert das Ausrichten.
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Mauerabdeckung (SR)

Die stoRdampfende Mauerabdeckung von WARCO sorgt fur mehr
Sicherheit bei gefahrlichen Mauerkronen und Gelandeabstufungen
aus Beton oder Stein. Sie eignet sich auch zur Absicherung von in
Bodenplatten eingelassenen Sandkasten. Die Mauerabdeckung
schiitzt vor Verletzungen und bietet gleichzeitig eine bequeme,
warme Sitzflache. Die Winkelabdeckung aus PU-gebundenem
Gummigranulat ist wasserdurchlassig, UV-stabilisiert und
frostbestandig. Dadurch bleibt die Oberflache auch nach Regen
schnell wieder trocken und sicher begehbar.

Die Montage erfolgt durch Aufkleben mit elastischem PU-Kleber auf
einem sauberen, tragfahigen Untergrund. Kunststoffdiibel erleichtern
das prazise Ausrichten der einzelnen Elemente. Zuschnitte konnen
direkt vor Ort mit einer Stich- oder Kreissage vorgenommen werden.
So lassen sich Mauern, Stufen, Sandkasten und Einfassungen mit
geringem Aufwand dauerhaft sicher und funktional gestalten.

Gewicht 17 kg/Stiick = 17 kg/Ifd. m.

Umrechnung 11fd. m. = 1 Stiick

NutzmaR 100 x 40 cm | 4,5/14,5 cm
Material

Das Produkt besteht aus ELT-Gummigranulat mit
‘. einer mittleren Kornung von 0,8 bis 3,0 mm. Das
G Granulat wird aus Altreifen aufbereitet, ELT steht
fur ,End of Life Tyres". Es besteht aus
Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR) und ist mit PU-Bindemittel
gebunden. Bei Anthrazit ist das Bindemittel
farblos. Bei farbigen Ausfiihrungen ist es
eingefarbt und legt sich als Farbschicht um die
schwarzen Korner. Die Oberflache ist mittelfein
strukturiert, die Koérnung bleibt sichtbar.

Unterseite

Die Unterseite ist eben und ohne eingepragte
Struktur. Das Produkt liegt vollflachig auf,
darunter bleibt kein Hohlraum fur ablaufendes
Wasser. Im AuRenbereich muss
Oberflachenwasser dem Gefdlle der Flache

folgend ablaufen konnen. Reicht das Gefalle
nicht aus, sind bauliche Malnahmen
einzuplanen. Verlegt wird auf einem dauerhaft
tragfahigen Untergrund. Die Einbauhinweise sind
zu beachten.
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Eigenschaften

UV-stabilisiert
ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtone der
Beschichtung konnen sich im Freien leicht verandern.

Innen- und AuBenbereich

Frostbestandig und flir den Innen- und AuBenbereich
geeignet.

Efl
Normal entflammbar.

Technische Daten

Artikel-Nr.: 2606

Mauerabdeckung (SR)

Frostbestandig

Vertragt Frost und gefrierendes Porenwasser, ohne zu
platzen, zu reiken oder zu brechen.

Schadstoffgrenzwerte eingehalten

Halt die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte
ein. Der anfangliche Gummigeruch lasst nach.

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte fir
denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erlautert die jeweilige Produktseite.

StoR- und Schwingungsdampfung, Trittschalldammung - Skalenwert
5: sehr hohe Dampfung

Druckfestigkeit - Skalenwert 2: ca. 0,75 mm bleibender Eindruck nach
24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) - Skalenwert 4:
Gleitreibungskoeffizient ca. 0,53

Warmedammung - Skalenwert 5: Warmeleitfahigkeit ca. 0,07 W/(m-)

WARCO Bodenbelage GmbH WARCO Gallery

Klemmhof 9 Klemmhof 9

67433 Neustadt an der 67433 Neustadt an der WeinstraRRe
WeinstraRe Terminvereinbarung erforderlich.

Scheinbare Dichte - Skalenwert 2: 780 bis 840 kg/m?3

Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 12616) — Skalenwert 4: Infiltration ca.
600 mm/h (600 l/(mzh))

Abriebfestigkeit - Skalenwert 4: sehr hoch (BS 7188)

Fachberatung
0632191529 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de
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